
 

La información obtenida en esta hoja técnica se basa en las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y en nuestra 

experiencia, sin embargo, debido a que nuestros productos pueden emplearse bajo diversas condiciones que no están bajo 

nuestro control, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU MANEJO Y APLICACIÓN. Por tal motivo, recomendamos 

se efectúen los análisis y evaluaciones que sean necesarias para satisfacer sus requerimientos. En caso de requerir mayor 

información a la reportada, favor de consultar a nuestro departamento técnico. 
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INFORMACION TECNICA 

ADHESIVO HOT MELT AX-53450 
PROPIEDADES TIPICAS 

 
 

FORMA: CARTUCHOS (5/8” X 2”) 
COLOR : MIEL CLARO 
PUNTO DE FUSION: 100  +/-  3ºC. 
VISCOSIDAD: 2,000  +/-  500 cps. a 177º C. 
SECADO: RAPIDO. (5 - 15 seg.) 
 
 

MANEJO Y APLICACION 
 
 

VIDA UTIL: 2 AÑO. 
ALMACENAJE: INFERIOR A 50ºC. 
TEMPERATURA DE APLICACION: 200 +/-  5°C. 
 
 

PRECAUCIONES 
 
 

EVITE EL CONTACTO DEL MATERIAL FUNDIDO CON LA PIEL. 
 
 

USOS SUGERIDOS 
 
 

SE RECOMIENDA AMPLIAMENTE PARA EL PEGADO DE CAJAS DE CARTON. 
 
 

CARACTERISTICAS ESPECIALES 
 
 

TIENE UNA RESISTENCIA DE 5° C A 80° C. 
TODOS LAS MATERIAS PRIMAS CUMPLEN CON LA NORMA: 
21 CFR-175.105 DE LA FDA. 


