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Hoja de Datos de Seguridad

Derechos Reservados,2018, 3M Company.

Todos los derechos reservados. Copiar o descargar la presente informacion con el objetivo de utilizar los productos de 3M en
forma apropiada esta permitido con la condicion de que: (1) la informacion se copie en su totalidad y sin cambios, salvo
previo acuerdo por escrito otorgado por 3M, y (2) ni la copia ni el original vuelvan a venderse o distribuyan de alguna otra
forma con el propdsito de obtener ganancias con ello.

Numero del grupo de 10-5933-6 Numero de version: 8.00
documento:
Fecha de publicacién: 09/08/2018 Fecha de reemplazo: 02/05/2016

La presente Hoja de Datos de Seguridad se prepard de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015,
Sistema armonizado para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por sustancias quimicas peligrosas en los
centros de trabajo.

| SECCION 1: Identificacién del producto

1.1. Identificacion del producto
Limpiador de adhesivo para propdsitos generales 3M® N.P. 08984, 08986

Numeros de identificacion del producto
60-4550-4586-8

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso recomendado
Automotriz, Removedor de adhesivo

1.3. Detalles del proveedor

Nombre del 3M México, S.A. de C.V.

proveedor o

fabricante

Domicilio: Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregoén, Ciudad de México, C.P. 01210
Teléfono: (55)52700400

Correo mxproductehs@mmm.com

electronico:

Sitio web: www.3M.com.mx

1.4. Numero telefonico de emergencia
+52 55 52582573

| SECCION 2: Identificacion de peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o mezcla
Liquido inflamable: Categoria 2.
Toxicidad aguda (inhalacién): Categoria 5.
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Irritacion/dafio ocular grave: Categoria 2B.

Corrosion/irritacion cutanea: Categoria 2.

Peligro de aspiracion: Categoria 1.

Toxicidad en la reproduccion: Categoria 1B.

Carcinogenicidad: Categoria 2.

Toxicidad en 6rgano especifico (exposicion Uinica): Categoria 1.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion Unica): Categoria 3.
Toxicidad en 6rgano especifico (exposicion repetida): Categoria 1.

Toxicidad acuatica aguda: Categoria 3.

2.2. Elementos en la etiqueta

Palabra de la seial
Peligro

Simbolos
Flama |Signo de exclamacion | Peligro para la salud |

Pictogramas

DECLARACIONES DE PELIGRO:

H225 Liquido y vapor sumamente inflamables.

H333 Puede ser nocivo en caso de inhalacion.

H320 Causa irritacion ocular.

H315 Causa irritacion cutdnea.

H304 Puede ser fatal en caso de deglucidn e ingreso en las vias respiratorias.
H336 Puede causar somnolencia o mareo.

H360 Puede dafiar la fertilidad o al feto en gestacion.

H351 Sospecha de causar cancer.

H370 Nocivo para los 6rganos:

organos sensoriales |

H372 Nocivo para los 6rganos por exposicion prolongada o repetida:
sistema nervioso |

organos sensoriales |

H402 Nocivo para la vida acuatica.

DECLARACIONES DE PRECAUCION

General:

P102 Mantenga alejado del alcance de los nifios.

P101 Si es necesario consultar al médico, tenga a la mano el recipiente o la etiqueta del
producto.

Prevencion:

P201 Obtenga las instrucciones especiales antes de usarlo.

P210A Manténgase alejado del calor, fuentes de calor, chispas, flama abierta y otras fuentes
de ignicién. No fumar.

P260 No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores, aerosol.
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P271
P280E

Respuesta:
P304 + P312

P305 + P351 + P338
P302 + P352
P332+ P313

P331

P301 + P310
P308 + P311

P308 + P313
P370 + P378G
Almacenamiento:
P405

Desecho:

P501

2.3. Otros peligros
Ninguno conocido.

Solo use en exteriores 0 en un area bien ventilada.
Use guantes de proteccion.

EN CASO DE INHALACION: si siente malestar, llame al CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o al médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: enjuague con cuidado con agua
durante varios minutos; retire los lentes de contacto si estan presentes y es facil
hacerlo; siga enjuagando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lave con abundante agua y jabon.
Si se presenta irritacion cutanea: consiga atencion médica.

NO induzca el vomito.

EN CASO DE DEGLUCION: llame al CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o al médico.

EN CASO DE exposicion o de exposicion: Llame a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA oa un médico /

Si se expuso o tiene dudas: consiga atencion médica.

En caso de incendio: para sofocarlo use un agente apropiado para liquidos
inflamables, como sustancias quimicas secas o bioxido de carbono.

Almacene hacia arriba.

Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las regulaciones locales,
regionales, nacionales, internacionales correspondientes.

| SECCION 3: Composicion/informacién de los componentes

Este material es una mezcla

Ingrediente C.A.S. No. % por peso
Xileno 1330-20-7 30- 60
Etilbenceno 100-41-4 7- 13

| SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas en caso de primeros auxilios

Inhalacién:

Lleve a la persona al aire libre. Si siente malestar, consiga atenciéon médica.

Contacto con la piel:

Lave de inmediato con agua y jabdn. Retire la ropa contaminada y lavela antes de volver a usarla. Si aparecen signos o

sintomas, consiga atencion médica.

Contacto con los ojos:

Enjuague de inmediato con abundante agua durante 15 minutos, por lo menos. Retire los lentes de contacto si es facil hacerlo
y siga enjuagando. Consiga atencion médica de inmediato.

En caso de deglucion:

No induzca el vomito. Consiga atencion médica de inmediato.
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4.2. Sintomas y efectos mas importantes, tanto agudos como retardados
Remitase a la Seccion 11.1. Informacion acerca de efectos toxicoldgicos.

4.3. Indicaciones para cualquier atencién médica inmediata y tratamiento especial requerido
No relevante

| SECCION 5: Medidas contra incendios

5.1. Medios de extincion apropiados
En caso de incendio: para sofocarlo use un agente apropiado para liquidos inflamables, como extintores de sustancias
quimicas secas o bidxido de carbono.

5.2. Peligros especiales que resulten de la sustancia o mezcla
Puede aumentar la presion en los recipientes cerrados y expuestos al calor de un incendio y hacerlos explotar.

Descomposicion peligrosa o subproducto

Sustancia Condicion
Monoxido de carbono Durante la combustion
Diodxido de carbono Durante la combustion

5.3. Acciones de proteccion especial para las personas que combaten los incendios

Es posible que el agua no sea efectiva para extinguir el incendio, aunque debe usarse para mantener frescas las superficies y
recipientes expuestos al incendio y evitar las rupturas explosivas. Use ropa protectora completa, incluyendo casco, aparatos
respiratorios autdbnomos, de presion positiva o de presion, bunker y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y
piernas, mascara facial y cubierta protectora para las areas expuestas de la cabeza.

| SECCION 6 : Medidas en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones que debe adoptar el personal, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Evacue el 4&rea. Mantenga alejado del calor, chispas, flama abierta y fuentes de calor. - No fumar. Solo use herramientas
que no generen chispa. Ventile el area con aire fresco. En derrames grandes, o derrames en espacios confinados, ventile
en forma mecanica para dispersar o extraer los vapores de conformidad con las buenas practicas de higiene industrial.
jAdvertencia! Un motor puede ser una fuente de ignicion que ocasione la explosion o quema de gases o vapores inflamables
en el area del derrame. Para obtener informacion relacionada con los peligros fisicos y de salud, proteccion respiratoria,
ventilacion y equipo de proteccion personal, remitase a las otras secciones de la presente HDS.

6.2. Precauciones ambientales
Evite liberarlo al medio ambiente. En derrames grandes, cubra los drenajes y canales de la construccion para evitar que
ingrese a los sistemas de desagiie o depositos de agua.

6.3. Métodos y material para contencion y limpieza

Contenga el derrame. Cubra el area del derrame con espuma extintora de incendios. Se recomienda usar una espuma de
forme pelicula acuosa (AFFF) apropiada. Trabaje desde los bordes hacia el centro del derrame, cubra con bentonita,
vermiculita u otro material inorganico absorbente disponible en el mercado. Mezcle suficiente absorbente hasta que aparente
estar seco. Recuerde, al agregar material absorbente no se elimina el peligro fisico, a la salud o ambiental. Recolecte todo
el material derramado que sea posible con herramientas que no generen chispas. Coloque en un recipiente metalico
aprobado para transporte por las autoridades correspondientes. Limpie los residuos con un solvente apropiado seleccionado
por una persona calificada y autorizada. Ventile el area con aire fresco. Lea y siga las precauciones de seguridad en la etiqueta
del solvente y en la HDS. Selle el recipiente. Deseche el material recolectado tan pronto sea posible.

| SECCION 7: Manejo y almacenamiento
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7.1. Precauciones para el manejo seguro

No use en un area confinada con intercambio minimo de aire. Mantenga alejado del alcance de los nifios. No lo manipule
hasta que haya leido y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantenga alejado del calor, chispas, flama abierta
y fuentes de calor. - No fumar. Sélo use herramientas que no generen chispa. Adopte las medidas de precaucion contra
descarga estatica. No respire el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. No lo ponga en contacto con los ojos, piel o
ropa. No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave vigorosamente después de manipularlo. Evite liberarlo al
medio ambiente. Evite el contacto con agentes oxidantes (como cloro, acido cromico, etc.) Use zapatos aterrizados en
forma apropiada o de baja estatica. Use equipo de proteccion personal (guantes, respiradores, etc.) como se requiere
hacerlo. Para minimizar el riesgo de ignicidn, determine las clasificaciones eléctricas correspondientes en el proceso de uso
del producto y seleccione el equipo especifico de ventilacion de escape local para evitar la acumulacion de vapor inflamable.
Utilice contenedores aterrizados/interconectados y equipo de recepcion si existe el potencial de acumulacion de electricidad
estatica durante la transferencia.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyen cualquier incompatibilidad
Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga frio. Mantenga el recipiente bien cerrado. Proteja de la luz solar.
Almacene alejado del calor. Almacene alejado de acidos. Almacene alejado de agentes oxidantes.

| SECCION 8: Controles de exposicion/proteccién personal

8.1. Parametros de control

Limites de exposicion ocupacional

Si un componente se divulga en la secciéon 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, el limite de exposicion ocupacional no
estd disponible para dicho componente.

Ingrediente C.A.S. No. |Agencia Tipo de limite Comentarios
adicionales
Etilbenceno 100-41-4 ACGIH TWA: 20 ppm A3: Carcinégeno animal
confirmado
Etilbenceno 100-41-4 Limites de TWA (8 horas):20 ppm
exposicion
ocupacional,
México
Xileno 1330-20-7 |ACGIH TWA: 100 ppm; STEL: 150  [A4: Sin clasificacion
ppm como carcindgeno
humano
Xileno 1330-20-7 |Limites de TWA (8 horas): 100
exposicion ppm;STEL(15 minutos):150
ocupacional, ppm
Meéxico

ACGIH : Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

AIHA : Asociacion Estadounidense de Higiene Industrial

CMRG : Lineamientos recomendados por el fabricante de los productos quimicos

Limites de exposicion ocupacional, México : México. Limites de exposicion ocupacional NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias quimicas capaces de generar contaminacion en el medio ambiente laboral.
TWA: Promedio ponderado en tiempo

STEL: Limite de exposicion a corto plazo

CEIL: Limite superior

8.2. Controles de exposicion

8.2.1. Controles técnicos

Use ventilacion general por dilucion o ventilacion de escape local para controlar las exposiciones aéreas correspondientes por
debajo de los limites de exposicion y controle el polvo, humo, gas, neblina, vapores y aerosol. Si la ventilacion no es
adecuada, use equipo de proteccion respiratoria. Use equipo de ventilacion a prueba de explosion.

8.2.2. Equipo de proteccion personal (EPP)
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Proteccion de ojos/cara

Con base en los resultados de una evaluacion de exposicion, seleccione y use proteccion en ojos/cara para evitar el contacto.
Se recomienda el uso de las siguientes protecciones de ojos/cara:
Gogles de ventilacion indirecta

Proteccion cutinea/mano

Con base en los resultados de una evaluacion de exposicion, seleccione y use guantes o ropa de proteccion aprobada por las
normas locales correspondientes para evitar el contacto con la piel. La seleccion debe basarse tanto en los factores de uso
como en los niveles de exposicion, concentracion de la sustancia o mezcla, frecuencia y duracion, cambios fisicos, como
temperaturas extremas, y otras condiciones de uso. Consulte al fabricante de guantes o ropa de proteccion para seleccionar los
guantes/ropa compatibles apropiados. Nota: Los guantes de nitrilo pueden usarse sobre guantes de polimero laminado para
mejorar la destreza.

Se recomiendan guantes elaborados con los siguientes materiales: Fluoroelastomer

Polimero laminado

Proteccion respiratoria

Puede necesitar una evaluacién de exposicion para decidir si requiere un respirador. Si es necesario un respirador, use
respiradores como parte del programa completo de proteccion respiratoria. Con base en los resultados de la evaluacion de
exposicion, seleccione de los siguientes tipos de respiradores para reducir la exposicion por inhalacion:

Respirador purificador de aire con pieza facial de media cara o cara completa apropiado para vapores organicos

Para asuntos relacionados con la conveniencia para una aplicacion especifica, consulte al fabricante del respirador.

| SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion con base en las propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico Liquido

Aspecto/Olor Sin color, olor penetrante de disolvente aromatico
Limite de olor Sin datos disponibles

pH No relevante

Punto de fusién/punto de congelamiento No relevante

Punto de ebullicion/Punto de ebullicién inicial/Rango 118.3 °C
de ebullicion

Punto de inflamacién 11.1 °C [Método de prueba:Copa cerrada]

Velocidad de evaporacion Aproximadamente 7.1 [Norma de referencia:Eter = 1]

Inflamabilidad (sélido, gas) No relevante

Limite inferior de inflamabilidad (LEL) 0.9 % del volumen

Limite superior de inflamabilidad (UEL) 6 % del volumen

Presion del vapor 1,999.8 Pa [Detalles: CONDICIONES: @ 100F]

Densidad del vapor >=3  [Norma de referencia: AIRE = 1]

Densidad 0.808 g/ml

Densidad relativa 0.808 [Norma de referencia: AGUA = 1]

Solubilidad del agua Insignificante

Insoluble en agua Sin datos disponibles

Coeficiente de particién: n-octanol/agua Sin datos disponibles

Temperatura de autoignicion Sin datos disponibles

Temperatura de descomposicion Sin datos disponibles

Viscosidad 3 mPa-s [Método de prueba:Brookfield]

Peso molecular Sin datos disponibles

Compuestos organicos volatiles 808 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de
SCAQMD]

Compuestos organicos volatiles 100 % del peso [Método de prueba:calculado segun el titulo 2 de
CARB]
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por ciento volatil 100 % del peso
VOC menos H20 y solventes exentos 808 g/l [Método de prueba:calculado por la regla 443.1 de
SCAQMD]

| SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Este material puede reaccionar con ciertos agentes en determinadas condiciones; remitase a los encabezados restantes en esta
seccion.

10.2. Estabilidad quimica
Estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Puede presentar polimerizacion peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Calor
Chispas o flamas

10.5. Materiales incompatibles
Agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposicion peligrosa
Sustancia Condicion
Ninguno conocido.

Remitase a la seccion 5.2 para obtener informacion acerca de los productos peligrosos de descomposicion durante la
combustion.

| SECCION 11: Informacién toxicologica

La siguiente informacion puede no ser consistente con la clasificacion del material en la Seccion 2 si las clasificaciones
del ingrediente especifico son obligatorias por parte de una autoridad competente; ademas, los datos toxicologicos de
los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificacion del material o en los signos y sintomas de la exposiciéon porque
un ingrediente puede estar presente por debajo del limite para etiquetarlo, un ingrediente puede no estar disponible
en la exposicion o los datos pueden no ser relevantes en la totalidad del material.

11.1. Informacion acerca de efectos toxicologicos
Signos y sintomas de la exposicion

Con base en los datos de la prueba o en la informacion de los componentes, este material puede producir los siguientes
efectos en la salud:

Inhalacion:

Puede ser nocivo en caso de inhalacion. Irritacion en las vias respiratorias: los signos y sintomas pueden incluir tos,
estornudos, escurrimiento nasal, cefalea, ronquera y dolor de nariz y garganta. Puede ocasionar efectos adicionales a la
salud (Consulte mas adelante).

Contacto con la piel:
Irritacion cutanea: los signos y sintomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamacion, sarpullido, resequedad,
agrietamiento, vesiculas y dolor.
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Contacto con los ojos:
Irritacion ocular moderada: los signos y sintomas pueden incluir enrojecimiento, inflamacion, dolor, lagrimeo y vision
borrosa o difusa.

Ingestion:

Neumonitis quimica (aspiracion): los signos y sintomas pueden incluir tos, jadeo, asfixia, quemaduras en la boca, dificultad
para respirar, piel azulada (cianosis) y puede ser fatal. Irritacion gastrointestinal: los signos y sintomas pueden incluir dolor
abdominal, malestar estomacal, ndusea, vomito y diarrea. Puede ocasionar efectos adicionales a la salud (Consulte mas
adelante).

Efectos adicionales a la salud:

Una sola exposicion puede ocasionar efectos en drganos especificos:

Efectos auditivos: los signos y sintomas pueden incluir limitaciones auditivas, desequilibrio y zumbido de oidos. Depresion
del sistema nervioso central (SNC): los signos y sintomas pueden incluir cefalea, mareo, somnolencia, falta de coordinacion,
nausea, tiempo de reaccion reducido, habla mal articulada, vértigo e inconsciencia.

La exposicion prolongada o repetida puede ocasionar efectos en érganos especificos:

Efectos auditivos: los signos y sintomas pueden incluir limitaciones auditivas, desequilibrio y zumbido de oidos. Efectos
neuroldgicos: los signos y sintomas pueden incluir cambios en la personalidad, falta de coordinacion, pérdida sensorial,
cosquilleo o entumecimiento de las extremidades, debilidad, temblor y cambios en la presion sanguinea y en la frecuencia
cardiaca.

Efectos en la reproduccion o desarrollo:
Contiene uno o varios productos quimicos que pueden causar defectos de nacimiento y ser nocivo en la reproduccion.

Carcinogenicidad:
Contiene uno o varios productos quimicos que pueden causar cancer.

Datos toxicolégicos
Si un componente se divulga en la secciéon 3, aunque no aparezca en la siguiente tabla, los datos para dicho criterio de

valoracion no estan disponibles o los datos no son suficientes para clasificarlo.

Toxicidad aguda

Nombre Via de Especies | Valor
administra
cion
Producto en general Dérmico Sin datos disponibles; ATE calculado >5,000 mg/kg
Producto en general Inhalacion - Sin datos disponibles; ATE calculado20 - 50 mg/1
vapor(4 hr)
Producto en general Ingestion: Sin datos disponibles; ATE calculado >5,000 mg/kg
Xileno Dérmico Conejo LD50 > 4,200 mg/kg
Xileno Inhalacion - | Rata LC50 29 mg/l
vapor (4
horas)
Xileno Ingestion: Rata LD50 3,523 mg/kg
Etilbenceno Dérmico Conejo LD50 15,433 mg/kg
Etilbenceno Inhalacion - | Rata LC50 17.4 mg/l
vapor (4
horas)
Etilbenceno Ingestion: Rata LD50 4,769 mg/kg

ETA = estimacion de toxicidad aguda

Corrosidn/irritacion en la piel
Nombre Especies | Valor

Xileno Conejo Irritante leve
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| Etilbenceno | Conejo | Irritante leve
Irritacién/daio grave en los ojos
Nombre Especies Valor
Xileno Conejo Irritante leve
Etilbenceno Conejo Irritante moderado
Sensibilizacién cutinea
Nombre Especies Valor
Etilbenceno Humano No clasificado

Sensibilizacion respiratoria

Para el componente o componentes, actualmente no hay informacion disponible o la informacidn no es suficiente para la

clasificacion.

Mutagenicidad de células germinales

Nombre Via de Valor
administ
racion
Xileno In vitro No es mutdgeno
Xileno In vivo No es mutdgeno
Etilbenceno In vivo No es mutdgeno
Etilbenceno In vitro Existen algunos datos positivos, aunque los datos
no son suficientes para la clasificacion
Carcinogenicidad
Nombre Via de Especies | Valor
administr
acion
Xileno Dérmico Rata No es carcindogeno
Xileno Ingestion: | Numeros | No es carcinégeno
as
especies
animales
Xileno Inhalacion | Humano | Existen algunos datos positivos, aunque los datos no
: son suficientes para la clasificacion
Etilbenceno Inhalacion | Numeros | Carcindgeno
: as
especies
animales
Toxicidad en la reproducciéon
Efectos en la reproduccion o desarrollo
Nombre Via de Valor Especies Resultados Duracion de
administ de la prueba | la exposicién
racion
Xileno Inhalacio | No clasificado para reproduccion Humano NOAEL No exposicion
n: femenina disponible ocupacional
Xileno Ingestion: | No clasificado para desarrollo Ratén NOAEL No durante la
disponible organogénesis
Xileno Inhalacié | No clasificado para desarrollo Numerosa | NOAEL No durante la
n: s especies | disponible gestacion
animales
Etilbenceno Inhalacié | No clasificado para desarrollo Rata NOAEL 4.3 previo al
n: mg/1 apareamiento
y durante la
gestacion
Lactancia
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Nombre Via de Especies | Valor
administ
racion
Xileno Ingestion: | Raton No clasificado para los efectos sobre o via la
lactancia
Organos especiﬁcos
Toxicidad en érgano especifico - exposiciéon unica
Nombre Via de Organos Valor Especies | Resultados Duracion de
administ | especificos de la prueba | la exposicién
racién
Xileno Inhalacio | sistema de auditoria | Causa dafio a los drganos Rata LOAEL 6.3 8 horas
n: mg/l
Xileno Inhalacié | depresion del Puede causar somnolencia o Humano | NOAEL No
n: sistema nervioso mareo disponible
central
Xileno Inhalaci¢ | irritacion Existen algunos datos positivos, Humano | NOAEL No
n: respiratoria aunque los datos no son disponible
suficientes para la clasificacion
Xileno Inhalacio | ojos No clasificado Rata NOAEL 3.5 no disponible
n: mg/l
Xileno Inhalacié | higado No clasificado Numeros | NOAEL No
n: as disponible
especies
animales
Xileno Ingestion: | depresion del Puede causar somnolencia o Numeros | NOAEL No
sistema nervioso mareo as disponible
central especies
animales
Xileno Ingestion: | ojos No clasificado Rata NOAEL 250 no relevante
mg/kg
Etilbenceno Inhalacio | depresion del Puede causar somnolencia o Humano | NOAEL No
n: sistema nervioso mareo disponible
central
Etilbenceno Inhalacio | irritacion Existen algunos datos positivos, Humano | NOAEL No
n: respiratoria aunque los datos no son y animal | disponible
suficientes para la clasificacion
Etilbenceno Ingestion: | depresion del Puede causar somnolencia o Juicio NOAEL No
sistema nervioso mareo profesion | disponible
central al
Toxicidad en érgano especifico - exposicion repetida
Nombre Via de Organos Valor Especies | Resultados Duracién de
administr | especificos de la prueba | la exposicién
acion
Xileno Inhalacién | sistema nervioso Causa dafio a los 6rganos por Rata LOAEL 0.4 4 semanas
: exposicion prolongada y repetida mg/l
Xileno Inhalacion | sistema de auditoria | Puede causar dafio a los 6rganos Rata LOAEL 7.8 5 dias
: por exposicion prolongada o mg/1
repetida
Xileno Inhalacion | higado No clasificado Numeros | NOAEL No
: as disponible
especies
animales
Xileno Inhalacion | corazon | aparato No clasificado Numeros | NOAEL 3.5 13 semanas
: endocrino | tracto as mg/1
gastrointestinal | especies
sistema animales
hematopoy¢ético |
musculos | rifién o
vejiga | aparato
respiratorio
Xileno Ingestion: | sistema de auditoria | No clasificado Rata NOAEL 900 | 2 semanas
mg/kg/day
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Xileno Ingestion: | rifdn o vejiga No clasificado Rata NOAEL 90 dias
1,500
mg/kg/day
Xileno Ingestion: | higado No clasificado Numeros | NOAEL No
as disponible
especies
animales
Xileno Ingestion: | corazén | piel | No clasificado Raton NOAEL 103 semanas
aparato enddcrino | 1,000
Hueso, dientes, uiias mg/kg/day
o cabello | sistema
hematopoyético |
sistema
inmunologico |

sistema nervioso |
aparato respiratorio

Etilbenceno Inhalacién | rifién o vejiga Existen algunos datos positivos, Rata NOAEL 1.1 2 afios
: aunque los datos no son mg/l
suficientes para la clasificacion
Etilbenceno Inhalacion | higado Existen algunos datos positivos, Raton NOAEL 1.1 103 semanas
: aunque los datos no son mg/l
suficientes para la clasificacion
Etilbenceno Inhalacion | sistema No clasificado Rata NOAEL 3.4 28 dias
: hematopoyético mg/1
Etilbenceno Inhalacion | sistema de auditoria | No clasificado Rata NOAEL 2.4 5 dias
: mg/l
Etilbenceno Inhalacién | aparato enddcrino No clasificado Raton NOAEL 3.3 103 semanas
: mg/l
Etilbenceno Inhalacion | tracto No clasificado Rata NOAEL 3.3 2 afios
: gastrointestinal mg/l
Etilbenceno Inhalacion | Hueso, dientes, ufias | No clasificado Numeros | NOAEL 4.2 90 dias
: o cabello | musculos as mg/1
especies
animales
Etilbenceno Inhalacién | corazén | sistema No clasificado Numeros | NOAEL 3.3 2 afios
: inmunologico | as mg/l
aparato respiratorio especies
animales
Etilbenceno Ingestion: | higado | rifén o No clasificado Rata NOAEL 680 6 meses
vejiga mg/kg/day

Peligro de aspiracion

Nombre Valor
Xileno Peligro de aspiracion
Etilbenceno Peligro de aspiracion

Para obtener informacion toxicoldégica adicional del material o sus componentes, contacte el domicilio y teléfono
enlistados en la primera pagina de la HDS.

| SECCION 12: Informacién ecotoxicolégica

La siguiente informacion puede no ser consistente con la clasificacion del material en la Seccion 2 si las clasificaciones
del ingrediente especifico son obligatorias por parte de una autoridad competente. La informacion adicional que
conlleve a la clasificacion del material en la Seccion 2 esta disponible por solicitud; ademas, los datos del destino
ambiental y efectos de los ingredientes pueden no reflejarse en esta seccién porque un ingrediente puede estar presente
por debajo del limite para etiquetarlo, no se espera que el ingrediente esté disponible en la exposicion o no se considera
que los datos sean relevantes en la totalidad del material.

12.1. Toxicidad

Peligro acuatico agudo:
GHS Agudo 3: Nocivo para la vida acuética.
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Peligro acuatico crénico:

De conformidad con los criterios de GHS no es toxico cronico para la vida acuatica.

Sin datos disponibles de la prueba del producto

Material Cas# Organismo Tipo Exposicion Criterio de Resultados de la
valoracién de |prueba
la prueba

Xileno 1330-20-7 Los datos no

estan
disponibles o
son
insuficientes
para la
clasificacion
Etilbenceno 100-41-4 pejerrey del Experimental |96 horas 50% de 5.1 mg/l
Atlantico concentracion
letal

Etilbenceno 100-41-4 Algas verdes  |Experimental |96 horas Efecto al 50% |3.6 mg/l
de
concentracion

Etilbenceno 100-41-4 Camaron Experimental |96 horas 50% de 2.6 mg/l

misido concentracion
letal

Etilbenceno 100-41-4 Trucha arcoiris |[Experimental |96 horas 50% de 4.2 mg/l
concentracion
letal

Etilbenceno 100-41-4 Pulga de agua |Experimental (48 horas Efecto al 50% |1.8 mg/l
de
concentracion

Etilbenceno 100-41-4 Pulga de agua |Experimental |7 dias No se observan [0.96 mg/1
efectos de la
concentracion

12.2. Persistencia y degradabilidad

Material CAS No. Tipo de Duracion Tipo de Resultados de |Protocolo

prueba estudio la prueba

Xileno 1330-20-7 Datos no N/A

disponibles:
insuficiente
Etilbenceno 100-41-4 Experimental Vida media 4.26 dias (t 1/2)|Otros métodos
Fotolisis fotolitica (en
aire)
Etilbenceno 100-41-4 Experimental (28 dias Evolucion de  [70-80 % del  |Otros métodos
Biodegradacion bidxido de peso
carbono

12.3. Potencial bioacumulativo

Material CAS No. Tipo de Duracién Tipo de Resultados de |Protocolo

prueba estudio la prueba

Xileno 1330-20-7 Experimental |56 dias Factor de 14 Otros métodos

BCF -Trucha bioacumulacid
arcoiris n
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Etilbenceno 100-41-4 Experimental [42 dias Factor de 1 Otros métodos
BCF - Otro bioacumulacié
n

12.4. Movilidad en el suelo
Para obtener mayores informes, contacte al fabricante

12.5 Otros efectos adversos
Sin informacion disponible

Los surfactantes contenidos en esta preparacion cumplen con los criterios de biodegradacion como se establece en la
Regulacion (EC) No.648/2004 para detergentes.

| SECCION 13: Informacion sobre la eliminacién de los productos

13.1. Métodos de eliminacion/desecho
Deseche el contenido/recipiente de conformidad con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales, internacionales.

Incinere en una instalacion autorizada para incinerar desperdicios. Las instalaciones deben contar con la capacidad de manejar
latas de aerosol. Como alternativa para desecharlo, recurra a instalaciones autorizadas para desechar desperdicios. Los
tambores, tanques o recipientes vacios para transportar y manipular sustancias quimicas peligrosas (sustancias, mezclas o
preparaciones quimicas clasificadas como peligrosas por las regulaciones correspondientes) deben considerarse, almacenarse
y desecharse como desperdicios peligrosos, salvo que las regulaciones de desperdicio correspondientes los hayan definido de
alguna otra forma. Consulte a las autoridades de regulacion correspondientes para determinar las instalaciones disponibles de
tratamiento y desecho.

| SECCION 14: Informacioén de transporte

Transporte marino (IMDG)

UN Numero:UN1993

Nombre de envio apropiado:Liquido inflamable, N.O.S.
Nombre técnico:Ninguno asignado.

Clase/Divisién de peligro:3

Riesgo secundario:Ninguno asignado.

Grupo de empaque:II

Cantidad limitada:Si

Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
Otras descripciones de materiales peligrosos:

Ninguno asignado.

Transporte aéreo (IATA)

UN Numero:UN1993

Nombre de envio apropiado:Liquido inflamable, N.O.S.
Nombre técnico:Ninguno asignado.

Clase/Division de peligro:3

Riesgo secundario:Ninguno asignado.

Grupo de empaque:Il

Cantidad limitada:Ninguno asignado.

Contaminante marino: Ninguno asignado.

Nombre técnico del contaminante marino: Ninguno asignado.
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Otras descripciones de materiales peligrosos:
Ninguno asignado.

Las clasificaciones para el transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envios, USTED es responsable de
cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificacion apropiada de transporte y
empaquetado. Las clasificaciones para el transporte se basan en la formula del producto, empaque, politicas de 3M y
conocimiento por parte de 3M de las regulaciones vigentes apropiadas. 3M no garantiza la precision de la presente
informacion de clasificacion. Esta informacion sélo aplica para la clasificacion de transporte y no aplica para los requisitos de
empaquetado, etiquetado o comercializacion. La informacion anterior s6lo es para referencia. Si realiza envios por aire o mar,
USTED esta advertido de revisar y cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

| SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Regulaciones/legislacion de seguridad, salud y ambiental especificas para la sustancia o mezcla

Estatus de inventario global

Para obtener mas informacion, contacte a 3M. Los componentes de este material cumplen con las provisiones de la Ley de
control de quimicos de Corea. Aplican ciertas restricciones; contacte a la division correspondiente para obtener informacion
adicional. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de Notificacion Nacional de Sustancias Quimicas
Industriales y Esquema de Valoracion (NICNAS) de Australia. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor
informacion, contacte a la division de ventas. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de la Ley de
Control de Sustancias Quimicas de Japon. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor informacion, contacte a la
division de ventas. Los componentes del material cumplen con las disposiciones de los requisitos RA 6969 de Filipinas.
Pueden aplicar ciertas restricciones. Para obtener mayor informacion, contacte a la division de ventas. Los componentes del
producto cumplen con los requisitos de notificacion de sustancias nuevas de CEPA. Los componentes del producto cumplen
con los requisitos de notificacion de sustancias quimicas de TSCA. Este producto cumple con las medidas sobre la gestion
medioambiental de nuevas sustancias quimicas. Todos los ingredientes estdn listados o estdn exentos en el inventario China
IECSC.

| SECCION 16: Otra informacién

Clasificaciéon de peligro NFPA
Salud: 2 Inflamabilidad: 3 Inestabilidad: 0 Peligros especiales: Ninguno

Las clasificaciones de peligro de la Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA) estan disefiadas para que las use el
personal de respuesta en emergencias para atender los peligros que se presentan a corto plazo, exposicion aguda a un material en
condiciones de incendio, salpicadura o emergencias similares. Las clasificaciones de peligro se basan principalmente en las propiedades
fisicas y toxicas inherentes del material, aunque también incluyen las propiedades toxicas de los productos de combustion o
descomposicion que se sabe se generan en cantidades significativas.

Clasificacion de peligro HMIS
Salud: 2 Inflamabilidad: 3 Peligro fisico: 0 Proteccién personal: B

Las clasificaciones de riesgo del Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos (HMIS® IV) estan disefiadas para informar a los
empleados de los riesgos quimicos en el lugar de trabajo. Estas calificaciones se basan en las propiedades inherentes del material bajo las
condiciones previstas de uso normal y no estan destinados para su uso en situaciones de emergencia. Las calificaciones HMIS® IV son para
ser utilizadas con un programa completamente implementado HMIS® IV. HMIS® es una marca registrada de la Asociacion Americana
Coatings (ACA).

La informacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y solo se utilizara como orientacion. Se basa en el conocimiento
actual de la sustancia quimica o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad adecuadas para el producto.

LIMITACION DE RESPONSABILIDADES: La informacién en la presente Hoja de Datos de Seguridad se basa en nuestra
experiencia y es correcta hasta donde sabemos a la fecha de la publicacidn, pero no aceptamos responsabilidad alguna por
cualquier pérdida, dafio o lesiéon que resulte de su uso (excepto como lo requiere la ley). La informacion puede no ser valida
para algtin uso al que no se hace referencia en la presente Hoja de Datos de Seguridad o uso del producto en combinacién con
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otros materiales. Por dichas razones, es importante que los consumidores realicen sus propias pruebas para que queden
satisfechos con la conveniencia del producto para sus propias aplicaciones pretendidas.

Las HDS de 3M México estan disponibles en www.3M.com.mx
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